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Proj. elektryczny podgrzewacz wody
VIKING SMART o poj. 100 dm³
(P=2kW, U=230V, I=8,7A IP24
ciś.max 6bar)

Zasilanie w wodę 
z instalacji pozalicznikowej
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Do ist. zewnetrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej
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OZNACZENIA:

BU - bateria umywalkowa
BZ - bateria zlewowa
BN - bateria natryskowy 
PU - płuczka ustępowa
PP - płuczka pisuarowa
Zz - zawór czerpalny ze złączką do węża (woda zimna)

LEGENDA:
                          
                       projektowana instalacja wody ciepłej

                       projektowana instalacja wody zimnej

                       projektowana instalacja cyrkulacji wody ciepłej

                       projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

                       projektowany wodomierz

                       zawór odcinający

                       zawór odcinający ze spustem wody

                      zawór ternostatyczny cyrkulacji c.w.u.

                       zawór antyskażeniowy

                       pion kanalizacji sanitarnej

                       
                       
                      

EABA

K1

UWAGI:
1. Nieoznaczone działki wody bytowej zimnej wykonać z rur polipropylenowych o ø16x2,2mm, PN 16,
zgodnych z normą PN-EN ISO 15874. 
2. Nieoznaczone działki wody ciepłej oraz cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych z wkładką stabilizującą
odporne na dyfuzję tlenu o ø16x2,7mm, PN25, zgodnych z normą PN-EN ISO 15874.
1) Działki wody zimnej izolować izolacją PU gr. 6mm.
2) Działki wody ciepłej i cyrkulacji izolować izolacją PU (0,035W/mK):
    dla średnic rury wewn. do ø22 - izolacją gr. 20mm,
    dla średnic rury wewn. ø22-ø35 - izolacją gr. 30mm.
5. Przed zaworami ze złączką do węża montować zawory antyskażeniowych klasy HA 216.
6. Podejścia do umywalek, zlewów oraz pralek wykonać rurą o średnicy min. PVC-U ø40,
podejścia do misek ustępowych wykonać rurą PVC-U ø110.
7. Prowadzenie podejść do przyborów sanitarnych oraz sposób ich włączenia do
pionów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707.
8. Działki (leżaki) nieoznaczone kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką 
przyziemia w gruncie wykonać z rur ø110 PVC, minimalny spadek i=2%.
9. Przejścia przewodów kanalizacji sanitarnej przez  fundamenty wykonać w rurach ochronnych. 

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - RZUT PRZYZIEMIA
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pom.1.7 +16 °C
Pom.gospodarcze

pom.1.6 +20 °C
Jadalnia

pom.1.8 +12 °C
Magazyn

pom.1.5 +24 °C
Szatnia

+20 °C

pom.1.3 +20 °C
WC

pom.1.4 +20 °C
Łazienka

pom.1.2 +20 °C


