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oprawa awaryjna LED 1 h, z autotestem

oprawa ewakuacyjna LED, 1h, z autotestem

oprawa awaryjna LED zewnętrzna IP 65, 1 h, z autotestem

przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

oprawa ewakuacyjna, LED, dwustronna 1 h, z autotestem
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oprawa PXF UNI LED OPAL 38 W  

oprawa PXF LATTE LED  IP54 19 W  

oprawa TR12-60 W LED 60 W  

wentylator kanałowy z układem opóź niającym wyłączenie   

Instalację wykonać zgodnie z opisem technicznym.

Typy opraw zgodnie z opisem na rysunku.

Przekroje przewodów i wielkości zabezpieczeń obwodów

zgodnie ze schematem ideowym zasilan ia.
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zestaw gniazd: 2 gn. 1 faz. 230V, 16A/N+PE + 1 gn. 3 faz. 400V. 16 A/N+PE
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połączyć z instalacją

istniejącą

połączyć z instalacją

istniejącą

ZKZK ZK ZK

ZK ZK ZK ZK

puszka kontrolno-pomiarowa montowana w podłożu

Rezystancja uziemienia Rz      10 Ω

Instalację wykonać drutem DFe 8 mm.

Zwody poziome montować na podstawach izolacyjnych.

Zwody pionowe montować na uchwytach ściennych.

Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy.

Uziom wykonać bednarką FeZn 30x4  mm.  

Złącza kontrolne montować w puszkach kontrolno - pomiarowych

w podłożu.

W przypadku braku możliwości uzyska nia wymaganej rezystancji

wykonać dodatkowe uziomy prętowe.
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