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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

*  Zlecenie Inwestora

* Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

e Uregulowania normowo-prawne.

* Uzgodnienia specjalistyczne i migdzybranzowe.

*  Wizjalokalna w terenie.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002r.
poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

*  Wytyczne i normy branzowe.

2. Lokalizacja oraz zakres i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa laboratorium badawczego wraz z infrastrukturg, na terenie
dziatek oznaczonych nr 313 1 42/51, potozonych w miejscowosci Bogucin, Gmina Fabianki.
Dziatka nr 313 1 42/51w dyspozycji prawnej Inwestora.
Opracowanie obejmuje swym zakresem nast¢pujace instalacje:
* instalacja wody pitnej
* instalacja kanalizacji sanitarnej
* instalacj¢ c.o.

* wentylacji.

3. Instalacja wody pitnej, ciepltej wody uzytkowej oraz cyrkulacji.
Opis ogdlny

W projektowanym budynku projektuje si¢ instalacje wody pitnej, cieplej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji.
Budynek zaopatrywany bedzie w wode pitng z instalacji pozalicznikowej — punkt wlaczenia wskaze Inwestor.
Wiaczenie do istniejacej instalacji nalezy zrealizowaé w sposob, ktoéry nie wplynie na ochrone
przeciwpozarowg istniejacych budynkow.
Obliczeniowy przeptyw wody pitnej dla budynku g=1,033 dm¥s.
Na podfaczeniu zawordéw ze ztaczka do weza montowaé zawory antyskazeniowe typu HA215 kat. Danfoss; z

na podtaczeniu do podgrzewacza c.w.u montowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA kat. Danfoss.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie za pomoca ogrzewacza elektrycznego c.w.u typu

VIKING SMART o poj. 100 dm3 (P=2kW, U=230V, I=8,7A P24 ci§.max 6bar) , prod. Biawar. Projektowany



ogrzewacz wyposazy¢ nalezy w zawor bezpieczenstwa 1/2" typu SYR 2115 ci$.otw. 6 bar, do=12 mm oraz
ci$nieniowego naczynia przeponowego do instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Obliczeniowy przeptyw cieptej wody uzytkowej dla budynku: q=0,42 dm?/s.

W zrédle instalacji cieptej wody nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzania jej okresowej dezynfekcji

termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

W projektowanych budynkach projektuje si¢ cyrkulacj¢ cieptej wody uzytkowej realizowang przez

pompe cyrkulacyjng elektroniczng o parametrach Gp=0,1m?/h, H=0,5kPa z atestem PZH.

Przy prowadzeniu projektowanych przewoddéw instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ na ich trasie
niezbedne kompensacje wydtuzen.

Rury wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulaci prowadzi¢ w bruzdach, ewentualnie natynkowo, pod stropem i
obudowac¢ ptytami gips karton. Doprowadzenia do przyboréw wykona¢ w bruzdach.

W celu ograniczenia wielko$ci strat, powstatych na skutek prowadzenia przewoddéw w otoczeniu o
temperaturze nizszej oraz dla zapobiezenia wykraplania pary wodnej przewody wodociggowe zostana
zaizolowane piankg PU.

Przy uktadaniu podposadzkowym oraz podtynkowym rury prowadzi¢ w izolacji termicznej, stosowa¢ podpory
przesuwne. Rozstawy podpo6r statych i przesuwnych przyjac¢ zgodnie z technologia producenta rur.

W miejscach przej$¢ projektowanych przewodéw pod progami drzwi oraz przez $ciany rury prowadzi¢ w
stalowych rurach ostonowych, ktére po montazu wypetni¢ materialem plastycznym.

Pod pionami wodociggowymi zamontowaé zawory odcinajgce ze spustem, umozliwiajace oproznianie
instalacji.

Mocowanie rur na uchwyty badz podwieszenia ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien lub punktéw
czerpalnych. Mocowanie za pomocg obejm stalowych z gumowymi podktadkami lub z tworzyw sztucznych
wg zalecen producenta rur.

Wymiary projektowanych umywalek oraz zlewow wg projektu technologii.

Przej$cia rur o $rednicy powyzej 40mm przez elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 prowadzi¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej rownej elementowi. Przej$cia przewodoéw przez
przegrode bedaca oddzieleniem stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masa ogniochronng HILTI CP601S lub
piana CP620.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen pozarowych stosowa¢ w klasie odpornosci oddzielenia.

Materiaty

Projektowang instalacje wody bytowej zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych Wavin BOR Plus PN16
taczone przez zgrzewanie polifuzyjne lub réwnorzednych.
Projektowang instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur polipropylenowych z wktadka aluminiowa

Wavin BOR Plus Stabi PN25 faczone przez zgrzewanie polifuzyjne lub réwnorzednych.



Armatura gwintowana mosi¢zna. Potaczenia z armaturg gwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury polipropylenowe nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Plukanie i proby szczelnoS$ci

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

* uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

*  prawidlowo$ci wykonania polaczen gwintowanych,

*  prawidlowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnos$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczona przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po prébach instalacje przepluka¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ woda z sieci
wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowa¢ dopiero po przeptukaniu instalacji.
Przeprowadzi¢ préby szczelnosci woda na cisnienie 1.0 MPa.
Przeprowadzi¢ ptukanie sieci woda z predko$cig nie mniejszg niz 2m/s w celu usunigcia zanieczyszczen
mechanicznych.
Przed oddaniem przewod6w do eksploatacji nalezy je podda¢ dezynfekcji zgodnie z WTWiO
wg COBRTI ,,INSTAL” W-wa . Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodow , jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu wykaza , ze probka spetnia wymagania dla wody do

picia .
4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Opis ogllny

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych
z projektowanych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w sanitariatach do istniejacego zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekte.

Projektowana instalacja sanitarna wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC typu $redniego
taczonych na uszczelke. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach zakonczyé wywiewkami
kanalizacyjnymi.

Na projektowanych przewodach spustowych przed przej$ciem ich do przewodéw odptywowych oraz przed
uskokiem przewodu odpltywowego zmontowac czyszczaki.

W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ wpusty podlogowe z odplywem do studni schiadzajacej, z ktorej
scieki odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej budynku przez odpompowanie. .

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng srednice wigkszych.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego rur nie posiadajacych odpornosci ogniowej

nalezy zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej EI 120.



W pomieszczeniach gdzie istnieje mozliwo$¢ spaku temperatury ponizej 0°C montowaé wpusty podiogowe z
»suchym syfonem”

Przykanalik z rur $rednicy g160 PCV.

Materiaty

Rury kanalizacyjne PVC typu $redniego kielichowe taczone na uszczelki gumowe.

Rury kanalizacyjne kielichowe Zeliwne aczone na uszczelki gumowe wg PN-EN 598+A1:2010

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi z tworzyw sztucznych oraz z Zzeliwa nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych za
wyjatkiem przypadku stosowania uszczelnien z kitu asfaltowego. Korozyjne oddzialywanie asfaltu na PVC

wymaga owinigcia rury folig z PE lub PVC na omawianym odcinku .

Plukanie i proby szczelno$ci

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci przez catkowite napelnienie pionéw wod3.
Nieszczelnosci zlokalizowacé przez ogledziny.

Proby szczelnos$ci potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

W projektowanym budynku projektuje si¢ wodne ogrzewanie grzejnikowe.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku policzono w oparciu o PN-EN 12831. Obliczeniowe temperatury
wewnetrzne pomieszczen zostaly przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690. Wartosci zapotrzebowania na ciepto oraz temperatury obliczeniowe dla

poszczegdlnych pomieszczen projektowanego budynku przedstawiono na rysunkach.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej kottowni wbudowanej,
zlokalizowanej w s3siadujacym budynku.

Opracowanie nie obejmu bilansu cieplnego kottowni rozszerzonego o zapotrzebowanie na ciepto dla
projektowanego budynku.

Zmiany technologiczne kotlowni nie s3 przedmiotem niniejszego opracowania, powinny by¢ jednak
przeprowadzone w celu sprawdzenia czy istniejace urzadzenia sa w stanie pokry¢ zapotrzebowanie na ciepto
wszystkich obiektéw zasilanych z istniejacej kottowni oraz czy urzadzenia zabezpieczajace zainstalowane w
istniejacej kottowni ( zwor bezpieczefstwa, naczynie wzbiorcze) spetniajag wymagania dla nowego uktadu.
W istniejacej kottowni nalezy zapewni¢ wpigcie do rozdzielacza c.o. , projektowane odejscie na nowy obieg
grzewczy wyposazy¢ w pompe obiegowa o parametrach Gp=1,04m3/h Hp=9,35kPa. Nowy obieg grzewczy

doposazy¢ w armature odcinajaca, zwrotng, zawor trojdrozny oraz filtr ( wg odrebnego opracowania).



Dane przyjete do obliczen :

Zrédto ciepta - ist. kociot na paliwo state

Parametry wody grzewczej :

maksymalne ci$nienie robocze - p=1,5 bar
ci$nienie wstepne w instalacji - p=1,0bar
temperatury obliczeniowe - 80/60°C
Strata ciepta catkowita c.o. - Q=21,9kW

Obliczeniowa temperatura pomieszczen zgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z p6zniejszymi zmianami oraz na
podstawie indywidualnych uzgodnien z Inwestorem.
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna - te=-20°C

Zestawienie przegrod w zalaczeniu.

Wskaznik cieplny budynku -E=18 W/m3

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych
Wavin Tgris Alupex PE-RT/AI/PE-RT taczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych, prowadzonych pod

posadzka w izolacji Termaflex.

Projektuje si¢ ogrzewanie za pomoca grzejnikOw stalowych ptytowych Retting Purmo Ventil Compact
zintegrowanych z zaworami termostatycznymi. Regulacja za pomocg zaworéw termostatycznych z glowica

termostatyczng RAW-K nr kat. 013G5153 DANFOSS.
Instalacja c.o. zostanie wykonana w systemie mieszanym trojnikowym oraz rozdzielaczowym.
Stosowac¢ inhibitory korozji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztaltki rur wielowarstwowych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Plukanie i proby szczelnos$ci

Przeprowadzi¢ préby szczelnosci woda na ci$nienie 1.0 MPa.
Przeprowadzi¢ ptukanie sieci wodg z predko$cia nie mniejsza niz 2m/s w celu usuni¢cia zanieczyszczen

mechanicznych.

6. Wentylacja.
W projektowanym budynku projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng ( wg branzy architektonicznej) oraz
wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem w pomieszczeniach socjalnych oraz sanitarnych.
Wentylacja pomieszczenia laboratorium wg odrgbnego opracowania.

Nawiew do pomieszczen odbywal si¢ bedzie poprzez nieszczelnoSci w stolarce drzwiowej oraz okiennej,
z 0g6lnej kubatury budynku poprzez kratki transferowe oraz poprzez nawiewniki higrosterowane typ EHA,

606 o wydajnosci 5-29m?%h ,



Wywiew z pomieszczen tazienki, wc, pomieszczenia gospodarczego realizowany bedzie za pomoca
wentylatorow wyciggowych tazienkowych o parametrach: obroty - 2350/min., P=0,016 kW, U=1x230V,
wyposazonych w opOznienie czasowe regulowane i uruchamiane wiacznikiem $wiatta dla danego

pomieszczenia.

Wywiew z pomieszczeniu szatni oraz lazienki realizowany bedzie za pomoca wentylatora wyciggowego
tazienkowego o parametrach: obroty - 2350/min., P=0,016 kW, U=1x230V, wyposazonego w czuj¢ ruchu
oraz w opdznienie czasowe.

Przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami realizowany bedzie poprzez kratki (otwory) transferowe
zamontowane w drzwiach , minimalna powierzchnia efektywna kratek (otworéw) transferowych powinna

wynosi¢ Aeff=0,022m? .
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7. Uwagi ogélne.
Wszelkie prace wykonywac zgodnie z :
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.II” ARKADY ,
1988 , W-wa.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Roboty wykonywa¢ w temperaturach powyzej 0°C , przy czym zalecany przedzial temperatur wynosi
+5°C do +20°C. Stosowa¢ tylko materiaty i urzadzenia z atestem posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, dla materialy i urzadzenia stykajacych si¢ z woda pitng atest PZH .
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow i urzadzen o parametrach réwnorzednych do zastosowanych w
projekcie.

Instalacje nie oddzialuja na dzialki sasiednie.

Opracowanie nie wymaga opracowania informacji do planu BIOZ.

8. Spis rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku
1 Instalacja c.o. - rzut przyziemia.
2 Instalacja wodno-kanalizacyjna - rzut przyziemia
3 Wentylacja - rzut przyziemia

Realizacje obiektu nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego, ktory nalezy sporzadzi¢ w oparciu
o projekt budowlany.

Opracowata Aretta Grzybowska



