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Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

UWAG/.‘ o - ' ) ‘ ul. Zagajewskiego 18/28 o tel.: _600 513 056
1. Nieoznaczone dziatki wody bytowej zimnej wykonac z rur polipropylenowych o @16x2,2mm, PN 16, Wioctawek e-mail: piotrwojiczak@o2.pl
zgodnych z normg PN-EN ISO 15874. - . ,

2. Nieoznaczone dziatki wody cieptej oraz cyrkulacji wykonac z rur polipropylenowych z wktadka stabilizujacag Tytu? projextu: BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO

odporne na dyfuzje tlenu o 816x2,7mm, PN25, zgodnych z normq PN-EN ISO 15874 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1) Dziatki wody zimnej izolowac izolacjg PU gr. 6mm.

2) Dziatki wody cieptej i cyrkulacji izolowaé izolacjg PU (0,035W/mK): Nazwa rys.:

dla Srednic rury wewn. do 622 - izolacja gr. 20mm, INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - RZUT PRZYZIEMI/
dla srednic rury wewn. 922-935 - izolacjq gr. 30mm.

5. Przed zaworami ze zigczka do weza montowac zawory antyskazeniowych klasy HA 216. lnwestor: Adres bud.:

6. Podejscia do umywalek, zlewow oraz pralek wykonaé rurg o Srednicy min. PVC-U @40, Dominik Bedziak dz 313, 42/51

podejscia do misek ustepowych wykonac rurg PVC-U g110. Bogucin 109B. obr i,fwi 4. Bogucin

7. Prowadzenie podejsé do przyboréw sanitarnych oraz sposéb ich wigczenia do 87-811 Fabianki &njm F'abiaiuki ’

piondw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707. o eKiant: S RERRCIVE

8. Dziafki (lezaki) nieoznaczone kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka rojextant. prawdzajzcy.:

przyziemia w gruncie wykonac z rur 8110 PVC, minimalny spadek i=2%. mer inz, Aretta Grzybowska mgr inz, Marek Stypulkowskd,

9. Przejscia przewodow kanalizacji sanitarnej przez fundamenty wykonac w rurach ochronnych. uprawnienia budowlane w specjalnosci uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej do projektowania bez instalacyjnej do projektowania bez
ograniczefi nr KUP/0146/POOS/08, ograniczei nr ABIT-VII-7342-3/99,
KUP/IS/0042/01 KUP/1S/2401/01
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