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 płyta warstwowa z rdzeniem z PU/PIR, gr. 120/160mm

 platwie zimnogięte z zetowników Z180

 dźwigar kratowy stalowy z profili zamkniętych

 posadzka betonowa przemysłowa gr. 15/20 cm,

ze zbrojeniem rozproszonym

 ocieplenie z płyt styrodurowych typu XPS  gr. 8 cm

po obwodzie hali (pas ok. 1 m)

 folia PE

 beton podkładowy gr. 12 cm

 podsypka piaskowa gr. 20 cm

 ubite podłoże gruntowe
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Nazwa rys.:

1:75

Skala:

Nr

rys.:

Tytuł projektu:

PRZEKRÓJ  B-B
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Inwestor:

Adres bud.:

Projektant:

Projektant

branża konstr.:

mgr inż. Piotr Wojtczak

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej nr KUP/0005/POOK/07

Dominik Będziak

Bogucin 109B

87-811 Fabianki

Maj 2018 r.

BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO

 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

dz. nr 313, 42/51  obręb ewid. Bogucin,

Gmina Fabianki

mgr inż. arch. Bartłomiej Bąbiński

uprawnienia budowlane  w specjalności

architektonicznej do projektowania bez

ograniczeń nr KPOKKIA 18/2005
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mur docieplony styropianem 16 cm
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