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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

UWAGA: Czes¢ opisowq do projektu zagospodarowania terenu sporzgdzono zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Ad § 8.2.1.

Przedmiotem inwestycji jest budowa laboratorium badawczego wraz z infrastrukturg tech-
niczng, na terenie dziatek oznaczonych nr 313 i 42/51 potozonych w miejscowosci Bogucin,
Gmina Fabianki.

W laboratorium prowadzone beda prace badawczo-rozwojowe stuzgce wdrozeniu dwdch
innowacyjnych ustug w postaci produkcji : sprzegédw kolejowych oraz metalowych uszczel-
nien do watéw.

W/w dziatki sg wtasnoscig Inwestora — Pana Dominika Bedziaka, zam. w Bogucinie 109B, w
Fabiankach.

Ad § 8.2.2.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek — teren przedmiotowej inwestycji jest terenem za-
budowanym (dz. 313) — znajduje sie na niej dom jednorodzinny Inwestora wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng oraz budynek produkcyjno-ustugowy z terenem utwardzonym.
Teren przedmiotowej dziatki jest ptaski, a jego powierzchnia ksztattuje sie w przedziale rzed-
nych 91,3 +92,1 m n.p.m.

Opisywana dziatka posiada przytacza infrastruktury technicznej — energii, wody, oraz bezod-
ptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte.

Dziatka posiada istniejacy zjazd z drogi gminnej oraz jest ogrodzona. Przy drodze dojazdowej
zlokalizowany jest hydrant p.poz.

Ad § 8.2.3.

Projektowane zagospodarowanie terenu — inwestycja nie zmienia znaczgco istniejgce zago-
spodarowania — projektowany obiekt laboratorium uzupetni funkcjonalnie posiadang przez
Inwestora zabudowe.

Projektowany jednokondygnacyjny budynek laboratorium usytuowano przy istniejgcym bu-
dynku produkcyjno-ustugowym, w potudniowej czesci dziatki nr 313 oraz we wschodniej cze-
Sci dziatki 42/51. Obiekt zaprojektowano na rzucie zblizonym do prostokata, jako budynek
niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem dwuspado-
wym (konstrukcja stalowa) na bazie obudowy z ptyt warstwowych.

Przyjety poziom odniesienia £ 0,00 = 92,0 m n.p.m. (posadzka w hali).

Budynek zostanie wyposazony w podstawowe instalacje : elektryczng, wodociggowa, kanali-
zacyjng oraz ogrzewanie — jako rozszerzenie instalacji z budynku istniejgcego.

Na terenie dziatki wydzielono tereny utwardzone kostkg betonowg, wydzielone miejsca po-
stojowe (w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej) oraz miejsce gromadzenia odpadow sta-
tych (na bazie istniejgcego zagospodarowania). Pozostaty teren na dziatkach wykorzystywa-
ny bedzie jako tereny zielone, biologicznie czynne.
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Odprowadzenie wdéd opadowych z powierzchni dachdow realizowane bedzie na tereny zielo-
ne dziatki.

Odprowadzenie wdéd opadowych (deszczowych) z powierzchni utwardzonych kostka beto-
nowa realizowane bedzie w postaci bezodptywowego zbiornika na deszczéwke, do ktdrego
trafia¢ bedg, podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych, wody opadowe ze-
brane z utozonych ze spadkami powierzchni utwardzonych.

Gromadzona woda wywozona bedzie regularnie przez firme zewnetrzng, a w przypadku wy-
stgpienia suszy, woda ta stuzyta bedzie do podlewana terenéw zielonych.

Ad § 8.2.4.

Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem (obszar A,

B, C, D, E) — czes¢ dZia’fkingS +pdzia’fka 42/51( 3067 m* 100%
Istniejgca zabudowa 588 m’ 19,2 %
Projektowany budynek laboratorium 436,3 m’ 14,2 %
TertlarTy utvx_/ardzone kostka betonowg — komunikacja, 952 4 m? 31,0 %
dojscia, dojazd

Tereny zielone 1090,3 m? 35,6 %

Uwaga : Pow. catej dziatki nr 313 wynosi 6720 m?
Pow. dziatki nr 42/51 wynosi 1060 m?

taczny teren dziatek Inwestora wynosi 7780 m?

Ad § 8.2.5.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw.
Ad § 8.2.6.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gorniczymi.
Ad § 8.2.7.

* Obiekt i jego urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

* Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce po-
wierzchni ziemi, gleby, woéd opadowych i podziemnych.

* Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ dla ktérych jest wymagany obowigzek
sporzadzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

* Inwestycja nie bedzie naruszac¢ chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego bezposredniego i posredniego wptywu na warunki
zycia i pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi w okolicy.

Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian, mogacych pogorszy¢ obecne warunki jakie pa-
nujg na dziatce :
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* oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — projektowany budynek nie
zmienia sposobu uzytkowania dziatki nr 313 — powstanie obiekt budowlany, o charak-
terze i funkcji uzupetniajacej istniejgca na terenie dziatek zabudowe;
dziatka nr 42/51 obecnie jest niezabudowana, i wtgczona zostanie do terenu inwestycji

e oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty — projektowany budynek nie
przestaniania istniejgcych w poblizu innych obiektdw na dziatkach sgsiednich, z uwagi
na brak zabudowy — dziatki sgsiednie sg niezabudowane, a w miejscu planowanej bu-
dowy, przedmiotowe dziatki przylegajg do wewnetrznej drogi dojazdowej;

* inwestycja nie zmienia i nie wprowadza elementdéw zagospodarowania, ktére wprowa-
dzaty by ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, np. bliskg granicy lokali-
zacje bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte, studni, czy tez miejsce na
gromadzenia odpaddw statych.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu dziatki nr 313 i 42/51
(dziatka Inwestora).

Podstawa prawna :

e aktualna na dzien sporzadzenia projektu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

* aktualne na dzien sporzadzenia projektu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ad § 8.2.8.

Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Decyzja o warunkach zabudowy

* Mapa do celdw projektowych

e Pomiary i ogledziny w terenie

e Normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem Inwestycji jest budowa laboratorium badawczego wraz z infrastrukturg, na
terenie dziatek oznaczonych nr 313 i 42/51, potozonych w miejscowosci Bogucin, Gmina
Fabianki.

W/w dziatki sg wtasnoscig Inwestora — Pana Dominika Bedziaka, zam. w Bogucinie 1098,
w Fabiankach.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek laboratorium usytuowano przy istniejgcym budynku produkcyjno-ustugowym,
w potudniowej czesci dziatki nr 313 oraz we wschodniej czesci dziatki 42/51.
Projektowany obiekt to ogrzewany i niepodpiwniczony jednokondygnacyjny budynek o
rzucie zblizonym do prostokata, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach
dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty ptytami warstwowymi.

Nowoczesna konstrukcja zabezpieczy odpowiednio budynek przed czynnikami zewnetrz-
nymi, a w warunkach pozaru umozliwi bezpieczng ewakuacje.

W nowoprojektowanym budynku beda prowadzone prace badawczo-rozwojowe stuzgce
wdrozeniu dwdch innowacyjnych ustug w postaci : produkcji sprzegéw kolejowych oraz
metalowych uszczelnien do watéw.

Badania te bedg gtéwnie polega¢ na doborze wtasciwego materiatu z punktu widzenia
Srodowiska pracy urzgdzenia i jego wtasciwosci mechanicznych oraz wprowadzeniu no-
wej metody produkcji. Bedzie to rowniez obrdbka mechaniczna w formie toczenia i fre-
zowania, prowadzona poczgtkowo w fazie prototypu a pdzniej w fazie gotowego produk-
tu. Nie bedzie jej towarzyszy¢ zadna obrdbka cieplna, hartowanie czy naktadanie powtok
galwanicznych. Nie jest tez potrzebna wentylacja technologiczna.

Firma nie jest zaktadem pracy chronionej, a obiekt nie jest kwalifikowany do ogdélnodo-
stepnych obiektow uzytecznosci publicznej.

Przewidywana ilos¢ pracownikdw — do 10 oséb — mezczyzni pracujgcy na 1 zmianie,
z mozliwoscig powiekszenia zespotu, w przypadku rozbudowy firmy.

W obiekcie wykonane zostang niezbedne instalacje wg projektéw branzowych, na bazie
istniejacych rozwigzan jak w budynku sgsiednim, tj. instalacje elektryczna, wodno-
kanalizacyjna oraz ogrzewanie.

PROJEKT BUDOWLANY
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Gabaryty budynku :

o szerokos¢ 12,5 m
. dtugos¢ 36,0 m
. wysokos¢ 6,6 m

. powierzchnia zabudowy 436,3 m*
J powierzchnia uzytkowa 395,0 m?
. kubatura 2628,0 m?

3.1. Infrastruktura komunikacyjna

Zaprojektowano rozszerzenie istniejgcego zagospodarowania — przed projektowanym
budynkiem przewidziano teren utwardzony kostkg betonowg, po ktérym odbywaé sie
bedzie komunikacja. Przewidziano miejsca postojowe, w tym dla osoby niepetnospraw-
nej. Teren przed budynkiem oswietlony zostanie lampami zamontowanymi na elewacji
budynku.

3.2. Infrastruktura techniczna

Dziatka jest uzbrojona w media — przytgcze energii oraz wody. Odprowadzenie Sciekdw
bytowych realizowane bedzie do istniejgcego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte.

Odprowadzenie wod opadowych (deszczowych) z powierzchni dachu, realizowane be-
dzie na tereny zielone dziatki. Opady z terenéw utwardzonych odprowadzane bedg jak
dotychczas, tj. do bezodptywowego zbiornika na deszczowke, do ktérego trafiajg pod-
czyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Zjazd na dziatke — istniejacy, z drogi gminnej.

3.3. Ogrodzenie, zielen izolacyjna

Ogrodzenie istniejgce, z typowych prefabrykowanych paneli kratowych i siatki. Wzdtuz za-
chodniej granic dziatki, przewidziano nasadzenie zieleni izolacyjnej — pasa zwartej zieleni
wielopietrowej z gatunkdw odpornych na zanieczyszczenia, oddzielajgcy funkcjonalnie i
optycznie budowane obiekty od terendw sasiednich.

EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO-UStUGOWEGO

Istniejgcy budynek produkcyjno-ustugowy, przy ktdrym usytuowano projektowany bu-
dynek laboratorium, wybudowany zostat w 2016 roku.

Jest to jednokondygnacyjny budynek, o blizniaczej konstrukcji jak projektowany. Obiekt
jest niepodpiwniczony, o rzucie prostokgtnym, wykonany w technologii tradycyjnej mu-
rowanej. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty ptytami warstwowymi.
Budynek wyposazony jest w sprawne instalacje : elektryczng, wod.-kan, c.o. i c.w.u. zasi-
lanej z wtasnej kottowni zlokalizowanej w obiekcie.

Geometria budynku utrzymuje sie w linii i w pionie, nie stwierdzono uszkodzen w postaci
pekniec i zarysowan swiadczacych o uszkodzeniu fundamentéw lub niewtasciwym osia-
daniu budynku. Ogdlny stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku nie budzi
zastrzezen i okresla sie jako bardzo dobry. Budynek jest w ciggtej eksploatacji i podda-
wany jest biezagcym remontom i przeglagdom.

PROJEKT BUDOWLANY
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ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA, SCHEMATY STATYCZNE

* aktualnie obowigzujace normy dotyczace obcigzen i wymiarowania elementéw kon-
strukcyjnych — zelbetowych, stalowych

* obcigzenie $niegiem jak dla strefy Il

e obcigzenie wiatrem jak dla strefy |

e posadowienie bezposrednie, na fawach i stopach fundamentowych

e gtdwny ustrdj konstrukcyjny budynku to sciany murowane z pustakéw gazobetono-
wych, wzmocnione rdzeniami i wiencami zelbetowymi

e podciggi zelbetowe jednoprzestowe

e sufity w pomieszczeniach biurowych laboratorium — podwieszane kasetonowe

* konstrukcja dachu w oparciu o kratownice stalowe, wraz z systemem ptatwi dacho-
wych zimnogietych, zaprojektowanych jako belki wieloprzestowe

* sztywnos¢ przestrzenng konstrukcji stalowej dachu zapewniajg stezenia typu ,X” usy-
tuowane w potaci dachu oraz kratownicowe tezniki usytuowane pomiedzy dzwigara-
mi gtéwnymi.

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu licencjonowanego komputerowego oprogra-

mowania inZynierskiego. Z uwagi na duzq ilos¢ elementéow w modelu obliczeniowym, pe-

ten komplet wynikow obliczen znajduje sie w egz. archiwalnym projektanta.

OCENA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan makroskopowych i doswiadczen przy budowie obecnych budynkdéw
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
téw budowlanych, ustalono ze projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej
i posadowiony bedzie w prostych warunkach geotechnicznych.

W miejscu planowanej inwestycji stwierdzono, ze w obrebie projektowanych fundamen-
téw, przy zaktadanym poziomie fundamentowania -1,10 m p.p.t., w podtozu zalegaja
warstwy piaszczyste o odporze gruntu gf=150 kPa, pozwalajgce na bezposrednie posa-
dowienie obiektu.

Zastano korzystne warunki wodne z ustabilizowanym poziomem wody podziemnej, wy-
stepujgcym ponizej planowanego poziomu posadowienia fundamentow.

W przypadku wystgpienia w bezposrednim podtozu fundamentu (stopy) nasypdéw niebu-
dowlanych lub gruntéw nienosnych, nalezy je wybrac¢ z podtoza fundamentéw w catosci i
zastgpic :

e piaskiem srednim zageszczonym do wskaznika zageszczenia ls=1 — jesli w podtozu
nasypow wystepujg nienawodnione grunty niespoiste.

e chudym betonem — jesli w podtozu nasypdw wystepujg wysokoplastyczne grunty
spoiste.

CZESC KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWA

7.1. Roboty ziemne

Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia robét przy wykopach fundamentowych:

e prace ziemne muszg by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowa¢ nieko-
rzystnych zmian w podtozu.

PROJEKT BUDOWLANY
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¢ wykopy chronié nalezy przed woda opadowg, a wode naptywajgcg do wykopdéw z
ewentualnych sgczen odprowadzi¢ drenazem roboczym do studni zbiorczej usytuow-
anej poza obrysem fundamentdw.

e gtebienie wykopow sprzetem mechanicznym zakonczyé ok. 10+20 cm powyzej pro-
jektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochron-
ng wybrac narzedziami recznymi, bezposrednio przed przystgpieniem do fundamen-
towania.

e otwartych wykopdw nie wolno pozostawac na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w
czasie ktérego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow (umowna
gtebokos¢ przemarzania wynosi hz=1,0m).

e wszystkie rozmoczone, naruszone partie gruntow lub stwierdzone warstwy nienosne
gruntu (torfy, nasypy niebudowlane, itp.) nalezy wybrac i zastgpic¢ ,,chudym” betonem
lub piaskiem grubym, zageszczonym.

Z uwagi na lokalizacje projektowanego budynku przy budynku istniejgcym, nalezy zwro-
ci¢ szczegblng uwage podczas prac ziemnych. Nie nalezy doprowadza¢ do odstoniecia
fundamentéw istniejgcych na odcinku dtuzszym niz ok. 1+2 mb.

7.2. Posadowienie budynku

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na Zelbetowych stopach funda-
mentowych oraz tawach z betonu C20/25, zbrojonych stalg A-1lIN, na poduszce z betonu
podktadowego C8/10. Stupy i rdzenie zelbetowe potgczone monolitycznie z tawami.
Poziom posadowienia —1,10 m p.p.t.

Zbrojenie stop fundamentowych nalezy wykorzystac¢ jako czes$¢ sktadowa uziomu od-
gromowego wg projektu branzowego instalacji elektrycznych.

Do wykonania niezbednych potaczen, nalezy zastosowac bednarke stalowa ocynkowang
FeZn 30x4 mm.

7.3. lzolacje

Przeciwwilgociowe poziome stdp i taw fundamentowych — 2x papa na lepiku, pionowe —
1x preparat typ Dysperbit/Abizol.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki — folia PE.

Grubosci izolacji cieplnych zostaty zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci
cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., obowigzujgcych w 2018 roku.

7.4. Posadzki

Zaprojektowano betowg posadzke przemystowg (beton klasy min. C20/25) o grubosci
15/20 cm zbrojong siatkami z pretéw [18+10 mm i/lub zbrojeniem stalowym rozproszo-
nym, na betonie podktadowym (C8/10) grubosci 15 cm stanowigcym podbudowe.
Betonowe warstwy posadzki utozy¢ nalezy na ubitym piasku grubosci ok. 20 cm na wy-
rownanym i zageszczonym podtozu gruntowym. Szczegdty poszczegdlnych warstw — wg
rysunkéw konstrukcyjnych.

W celu zabezpieczenia przed pekaniem, posadzki nalezy zdylatowa¢ na pola o max po-
wierzchni 6x6 m oraz dodatkowo przy Scianach oraz stupach.

Nawierzchnie posadzek zabezpieczy¢ preparatami impregnujgcymi, zwiekszajgcymi od-
pornos$¢ na zuzycie i zabezpieczajacymi przed pyleniem.
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7.5. Sciany budynku

Projektowane sciany budynku dostosowano do wysokosci istniejgcego muru w budynku
produkcyjno-ustugowym — bedzie ten sam poziom wierzchu wienca oraz okapu dachu.
Budynek zaprojektowano jako murowany z pustakéw gazobetonowych, z usztywnienia-
mi w postaci wiencow oraz rdzeni zelbetowych z betonu C20/25 zbrojonych stalg A-IIIN.
Nadproza prefabrykowane strunobetonowe typu NSB140. Nad wrotami zastosowano
belke zelbetowg monolityczna.

Mur zwienczy¢ wiericem okalajgcym, zbrojonym pretami ze stali klasy A-IlIN. W wiencu
nalezy osadzi¢ marki stalowe, do mocowania kratownic dachowych.

Sciany dwuwarstwowe, ocieplone izolacjg gr. 16 cm ze styropianu (typu Fasada).

Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw gazobetonowych lub typu lekkiego w syste-
mie $cian szkieletowych obudowanych ptytami kartonowo-gipsowymi.

W miejscu potgczenia muru istniejgcego z projektowanym, nalezy wzmocnienia strze-
piami oraz zbrojeniem z pretéw #6 mocowanym w spoinach.

Istniejagce w tym miejscu okno (pomieszczenie 1.5), nalezy zamurowaé. Brama we-
wnetrzna taczaca funkcjonalnie obydwa budynki, powstanie w wyniku rozebrania istnie-
jacego muru z gazobetonu. Nadproze powstanie z istniejgcego wienca okalajgcego.
Uwaga : w wyniku zamurowania okna, zmniejszy sie ilo$¢ docierajgcego Swiatta dzien-
nego na czesci istniejgcej budynku produkcyjno-ustugowego. Wykonane zostang w za-
mian naswietla w pofaci dachu, o tacznej pow. ok. 21 m?.

7.6. Sufity nad pomieszczeniami biurowo-socjalnymi

Nad pomieszczeniami biurowo-socjalnymi laboratorium, zaprojektowano wykonanie ty-
powych podwieszanych sufitow kasetonowych, na stelazu stalowym. Rozwigzania pre-
fabrykowane typu ,Rigips”, ,Knauf”, ,Armstrong”, itp.

7.7. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu dwuspadowa, w oparciu o dzwigary kratowe stalowe z profili za-
mknietych kwadratowych, na ktérych utozone zostang ptatwie dachowe z profili zimno-
gietych (zetowniki). W szczycie potudniowym budynku, ptatwie beda mocowane do mu-
rowanej $ciany szczytowej (tréjkatnej) z pustakow gazobetonowych, zakoriczonej wien-
cem zelbetowym ukosnym. Od strony pétnocnej, potaé nowego dachu zostanie nabu-
dowana na istniejgcym dachu z ptyt warstwowych. W celu zminimalizowania miejsc
wymagajacych uszczelniania dachu, wykorzystana zostanie lekka podkonstrukcja z profili
zamknietych, zamocowana do istniejgcych ptyt warstwowych, i na niej zamontowane
zostang ptyty warstwowe nowej potaci.

Kratownice stalowe zabezpieczono przed utratg statecznosci poprzez stezenia typu ,X”
usytuowane w pofaci dachu oraz kratownicowe tezniki usytuowane pomiedzy dzwiga-
rami gtéwnymi.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne zastosowano petne ocynkowanie elementéw.
Wykonanie i odbidr konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
zbioru norm EN 1090 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych”.

Pokrycie dachu na catym budynku z ptyt warstwowych z wypetnieniem piankg PU/PIR
grubosci 120/160mm.

7.8. Bramy wjazdowe, stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna zewnetrzna typowa, z PVC.
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Drzwi wewnetrzne typowe, z otworami nawiewnymi w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych.

Brama zewnetrzna typowa segmentowa, ocieplona, z drzwiami wbudowanymi (max wy-
sokos¢ progu 2 cm).

Wewnetrzna brama typowa, segmentowa.

7.9. Wykonczenie podtédg, scian

W budynku zaprojektowano podtogi wykonczone ptytkami ceramicznymi. Na scianach w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oktadziny z ptytek ceramicznych na wysokosci
2 m od podtogi.

W pozostatej czes¢ budynku na podtogach posadzki betonowe zabezpieczone powtoka-
mi odpornymi na scieranie.

7.10. Odprowadzenie wdéd opadowych, obrébki blacharskie

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu na tereny zielone dziatki, za pomoca
elementow systemowych stalowych ocynkowanych lub z PVC. Rynny ¢125 mm, rury
spustowe 100 mm.

Obroébki blacharskie z blach powlekanych, w kolorze orynnowania.

Odprowadzenie woéd z terendw utwardzonych poprzez separator, do wewnetrznej ka-
nalizacji deszczowe] zakoriczonej szczelnym zbiornikiem.

7.11. Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, wspomagang mechanicznie w pomieszcze-
niach higieniczno-sanitarnych. Wywietrzaki dachowe regulowane z blachy ocynkowanej.
Nawiewy do budynku poprzez nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 5+29 m3/h.
Projektowane laboratorium i prowadzone w nim prace badawczo-rozwojowe nie wyma-
gajg wentylacji technologicznej. W przypadku ewentualnej zmiany technologii i koniecz-
nosci wprowadzenia wentylacji wyciggowej, opracowany bedzie odrebny projekt bran-
zowy, technologiczny.

7.12. Instalacje wewnetrzne

W obiekcie wykonane zostang niezbedne instalacje, wg projektédw branzowych, na bazie
instalacji istniejgcych.

7.13. Kolorystyka elewac;ji

* Sciany otynkowane i malowane w kolorze jasnym, szarym, typu RAL 7042
e dach z ptyt warstwowych w kolorze szarym, typu RAL 7042

* stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym, typu RAL 7043

* obrébki blacharskie, orynnowanie w kolorze grafitowym typu RAL 7043

7.14. Tereny utwardzone

Tereny utwardzone po ktéorych odbywac sie bedzie komunikacja zaprojektowano w
oparciu o kostke brukowg betonowa gr. 8cm na podbudowie z betonu podktadowego.
W podbudowie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne, dzielgce podbudowe na pola nie
wieksze niz 4x4 m.
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Jako ograniczenie nawierzchni utwardzonych zastosowano kraweznik betonowy uliczny
12/15x30cm wykonany jako , wystajgcy” oraz ,wtopiony”, ustawiony na tawie betono-
wej z oporem z betonu C12/16.

Spoiny pomiedzy elementami kraweznika oraz pomiedzy elementami kostki brukowej w
nawierzchniach nalezy wypetnié piaskiem.

Oswietlenie zewnetrzne realizowane bedzie poprzez lampy zamocowane na elewacji
budynku.

7.15. Ogrodzenie, zielen izolacyjna

Ogrodzenie istniejgce, z typowych prefabrykowanych paneli stalowych i siatki.

Wzdtuz granic dziatki przewidziano nasadzenie zieleni izolacyjnej — pas zwartej zieleni
wielopietrowej z gatunkdw odpornych na zanieczyszczenia, oddzielajacy funkcjonalnie i
optycznie budowane obiekty od terendw sasiednich.

Proponowany dobdr gatunkowy :

DRZEWA KRZEWY
¢ Acer platanoides ‘Globosum’ e Cornus alba ‘Elegantissima’
(Klon pospolity ‘Globosum’) (Deren biaty ‘Elegantissima’)
¢ Robinia psedoacacia ‘Umbraculifera’ e Cotoneaster horizontalis ‘Perpusillus’
(Robinia akacjowa) (Irga pozioma ‘Perpusillus’)
¢ Tilia cordata (Lipa drobnolistna) ¢ Thuja occidentalis ‘Smaragd’
* Thuja occidentalis (Zywotnik zachodni) (Zywotnik zachodni ‘Smaragd’)
e Spiraea japonica ‘Goldmund’ (Tawuta
japonska ‘Goldmund’)

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

8.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;

Budynek laboratorium to obiekt produkcyjny, z czescig socjalno-biurows.
Budynek w catosci jednokondygnacyjny.

Powierzchnia catkowita czeéci projektowanej 439,3 m?

Powierzchnia catkowita strefy pozarowej po rozbudowie 1027,3 m>.
Wysokos$¢ budynku — 6,6 m (budynek niski)

8.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych;

Projektowany budynek przylegat bedzie do obiektu istniejgcego, i razem tworzy¢ bedzie
strefe pozarowa. Najblizszy budynek zlokalizowany jest na dziatce sgsiedniej, w odlegto-
sci ok. 13 m. W miejscu zblizenia sie istniejgcego budynku do granicy dziatki sciang
szczytowg (elewacja wschodnia) zastosowana jest $ciana w klasie odpornosci ogniowej
REI 60. Najblizsza granica sgsiedniej dziatki budowlanej znajduje sie w odlegtosci 4,0 m.

8.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne, kté-
rych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.
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8.4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego;

Zgodnie z zatozeniami projektowymi okreslonymi przez Inwestora, firma zajmuje sie ob-
robka elementow stalowych na tokarkach numerycznych. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

8.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegdlnych pomieszczeniach;
Budynek laboratorium wraz z istniejgca czesciag produkcyjno-ustugowa, zakwalifikowany
jest do grupy PM — praca jednozmianowa, do 14 pracownikéw na zmianie.
Budynek w czesci socjalno-biurowej zatrudnia na jedng zmiane 4 pracownikéw biuro-
wych — kwalifikacja do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

8.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

8.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Budynek laboratorium, tacznie z istniejgcg czescig produkcyjno-ustugows, zostat podzie-
lony na dwie strefy pozarowe :
* Strefa pozarowa SP-1 — hala produkcyjna i laboratorium, o tacznej powierzchni
uzytkowej wynoszacej 421 m? +303 m?=724m?
Strefa ta zakwalifikowana jest do grupy budynkéw PM o gestosci obcigzenia og-
niowego do 500 MJ/m?.
* Strefa pozarowa SP-2 — biurowo-socjalna — o sumarycznej powierzchni uzytkowej
wynoszgcej 111 m?+92 m? = 203 m?
Strefa ta zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi sg:

* $ciana oddzielenia przeciwpozarowego — zelbetowo-murowana, w klasie odporno-
$ci ogniowej REI 60

* wystepujgce otwory w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego (drzwi) posiadaja
klase odpornosci ogniowej El 30 i wyposazone sg w samozamykacze.

e przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczono do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo jest istniejgca kottownia na ,,ekogroszek”.
Kottownia wydzielona jest scianami wewnetrznymi i stropem w klasie odpornosci ognio-
wej REI 60 (§ 220 ustep 1);

Przepusty instalacyjne przez te Sciany i strop wykonano w klasie odpornosci ogniowej El
60.

Drzwi faczace kottownie z wnetrzem budynku wykonane sg w klasie odpornosci
ogniowej El 30.

Drzwi z kottowni otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia kottowni i s3 wyposazone w
zamek rolkowy lub urzadzenie antypaniczne.

8.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
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Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku jest klasa ,,D” :

gtéwna konstrukcja nosna R 30

Sciany wewnetrzne na drodze ewakuacyjnej El 15
konstrukcja dachu bez wymagan

przekrycie dachu bez wymagan

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku spetniajg wymagania przepisow. Budy-
nek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowane; :

gtéwna konstrukcja tradycyjna murowana,

$ciany zewnetrzne murowane,

strop nad kottownig monolityczny zelbetowy,

konstrukcja dachu stalowa,

przekrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki PU

8.9 Warunki ewakuacji;

dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu produkcyjnym nie przekracza dopuszczalnych
100 m

szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach produkcyjnych nie jest mniej-
szaniz0,90 m

z pomieszczenia produkcyjnego zapewniono wyjscie ewakuacyjne poprzez drzwi roz-
wieralne o szerokosci minimum 0,90 m

z pomieszczenia laboratorium zapewniono wyjscie ewakuacyjne poprzez drzwi roz-
wieralne o szerokosci minimum 0,90 m wykonane w bramie zewnetrznej (max wyso-
kos$¢ progu nie moze przekraczac 2 cm)

dtugos¢ dojscia od drzwi najdalszych pomieszczenn w budynku socjalno-biurowym do
wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza dopuszczalnych 20 m

szerokos¢ korytarza w budynku socjalno-biurowym jest nie mniejsza niz 1,20 m

drzwi prowadzace na zewnatrz budynku majg szerokos¢ w swietle oscieznicy nie
mniejszg niz 1,20 m (przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokosé¢ podstawowego
skrzydta jest nie mniejsza niz 0,90 m).

drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne otwierajgce sie na zewnatrz pomieszczen
Wyposazono w samozamykacze.

8.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegol-

nosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

W budynku zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy wejsciu do budynku od
strony socjalno-biurowej.

8.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

wewnetrzna instalacja hydratowa — budynek nie wymaga instalacji hydrantéw we-
wnetrznych.

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowac¢ na
drogach ewakuacyjnych w czesci biurowo-socjalnej, nieoswietlonych swiattem dzien-
nym.

oswietlenie ewakuacyjne wykonywaé zgodnie z ,,PN-EN 1838 Zastosowania oSwietle-
nia. Oswietlenie awaryjne” oraz ,PN-IE C60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiek-
tach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczen-
stwa”.
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e Instalacja piorunochronna:
Wymadg stosowania oraz wybdr rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych
wynika z postanowien: PN-86/E-05003/01, 02, 03, 04 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”.
Przed wytadowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien by¢ chroniony nie tylko sam
budynek, ale instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroniczne (ochrona przepieciowa).

* Gasnice:
Czesc biurowo-socjalng nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki
o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.
Wskazane jest stosowanie gasnic proszkowych 4 kg ABC.
Czesc produkeyjng i laboratorium nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1
jednostki o masie érodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 300 m* powierzchni strefy
pozarowej.

e System sygnalizacji pozaru - budynek nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozaru.

8.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030/ wymagane zapotrzebowanie wody do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 10 dm?/s.

Najblizszy hydrant p.poz. zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 70 m od budynku.

8.13 Drogi pozarowe;
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

8.14 Pozostate dane;

* nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez osobe posiadajaca
wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

* nalezy oznakowa¢ w budynku kierunki drég i wyjsé¢ ewakuacyjnych, miejsca rozmiesz-
czenia podrecznego sprzetu gasniczego.

e rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z wyka-
zem telefondéw alarmowych.

e zaznajomi¢ pracownikdw budynku z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe
posiadajgcag wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

UWAGI KONCOWE

e Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiada¢ niezbedne swiadectwa, certyfika-
ty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

*  Wszystkie prace prowadzié pod kierownictwem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnie-
nia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.

e Wszelkie roboty budowlano-montazowe wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano-montazowych” ITB

e (Czesc rysunkowaq rozpatrywac tgcznie z opisami.

*  Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

e Witasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego wtasciwego utrzy-
mania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

I Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegol-
nych obiektéw.

Zakres robét podczas realizacji inwestycji obejmuje roboty ogélnobudowlane tj. ziemne, beto-
nowe, murowe, tynkarskie, ciesielskie, montazowe, blacharskie, malarskie, itp.
Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot :

* wytyczenie geodezyjne obiektow

* wykopy, betonowanie fundamentéw

e uktadanie instalacji wod.-kan.

* betonowanie posadzki

* murowanie scian, nadprozy, wylewanie wiefcéw
e prace izolacyjne

* montaz konstrukcji dachowej i pokrycia
* montaz kominkéw wentylacyjnych

e osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
e roboty wykonczeniowe i instalacyjne

* budowa przytgczy medidéw

* zagospodarowanie terenu dziatki

e budowa ogrodzenia, bramy

* prace porzadkowe

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek — teren przedmiotowej inwestycji jest terenem za-
budowanym (dz. 313) — znajduje sie na niej dom jednorodzinny Inwestora wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng oraz budynek produkcyjno-ustugowy z terenem utwardzonym.
Teren przedmiotowej dziatki jest ptaski, a jego powierzchnia ksztattuje sie w przedziale rzed-
nych 91,3 +92,1 m n.p.m.

Opisywana dziatka posiada przytgcza infrastruktury technicznej — energii, wody, oraz bezod-
ptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte.

Dziatka posiada istniejgcy zjazd z drogi gminnej oraz jest ogrodzona. Przy drodze dojazdowej
zlokalizowany jest hydrant p.poz.

M. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdza sie elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

PROJEKT BUDOWLANY



Budowa laboratorium badawczego wraz z infrastruktura techniczna

V. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Prefabrykacja konstrukcji:

przygniecenie pracownika;

urazy koniczyn gérnych i dolnych;

urazy oczu podczas szlifowania i ciecia;

porazenie pradem;

poslizgniecie, potkniecie sie pracownika na nieréwnosci terenu.

Prace ziemne i prace w obrebie wykopow:

wpadniecie pracownika do niezabezpieczonego i nieoznakowanego wykopu;
urazy kregostupa, gtowy, koriczyn w wyniku upadku do zagtebien;
nieprawidtowe lub brak zabezpieczenia Scian wykopu;

uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku osuniecia sie ziemi;
wystepowanie w wykopach nieustalonych rurociggdw, kabli, mediéw i innych;
nagromadzenie sie w wykopach palnych gazéw lub opardéw.

Transport samochodowy prefabrykatow:

przygniecenie pracownika pojazdem samochodowym lub transportowanym cieza-

rem;

potracenie lub przejechanie pracownika na miejscu zatadunku lub roztadunku ele-

mentoéw;

przewrdcenie sie pojazdu do rowu, wykopu;

naruszenie konstrukcji rusztowan lub zabudowanych elementow konstrukcji pojaz-
dem samochodowym lub sprzetem dzwigowym.

Transport reczny materiatow, elementow konstrukcji, sprzetu montazowego i innych:

urazy konczyn gérnych i dolnych;
urazy kregostupa w wyniku nieprawidtowego przenoszenia i dzwigania;
przygniecenie pracownika.

Montaz elementdw konstrukcji:

przygniecenie pracownika ciezarem;

urazy konczyn gérnych i dolnych;

upadek z wysokosci;

urazy spowodowane upadkiem przedmiotéw z wysokosci.
prace na wysokosci wykonywane z zastosowaniem rusztowan

Prace spawalnicze:

wydzielanie sie dymow i pytdw spawalniczych;
promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone;
kontakt pracownika z rozgrzanym materiatem;
urazy oczu w wyniku ol$nienia lub odpryskami zuzla;
porazenie prgdem;

rozerwanie sie wezy acetylenowo-tlenowych;
zapalenie sie butli acetylenowej.
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Obstuga elektronarzedzi:

porazenie prgdem;

uraz oczu podczas ciecia i szlifowania materiatow;

urazy spowodowane rozerwaniem Sciernicy;

urazy w wyniku zetkniecia z wirujgcym elementem urzadzenia;
hatas i wibracja.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika robot/budowy
obejmujacy zapoznanie z:

projektem organizacji montazu;

instrukcjami stanowiskowymi i obstugi urzadzen;

wewnetrznymi zarzadzeniami Inwestora (wtasciciela);

etapami i fazami wykonywania prac;

informujacy o ryzyku zawodowym na okreslonym stanowisku pracy;
przypominajgcy o stosowaniu srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o
wtasciwej organizacji stanowisk pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewnic :

sprawne technicznie podnosniki budowlano-montazowe, zurawie, dzwigi, zatwier-
dzone przez UDT;

trawersy transportowe wykonane z materiatéw atestowanych;

przenosne rozdzielnie pradu z wytgcznikami réznicowo-pradowymi;

radiotelefony stuzgce do porozumiewania sie pomiedzy operatorem a hakowym
podczas trudnych technicznie lub niebezpiecznych operacji transportowych;
zabezpieczanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych przed dostepem osdéb postron-
nych tablicami ostrzegawczymi, zaporami, parkanami, specjalnym oznakowaniem
Swietlnym;

sprawny i dostosowany do zagrozen pozarowych sprzet gasniczy;

zapewnienie dojazdu do miejsca prowadzenia robét niebezpiecznych pojazdom
uprzywilejowanym (karetki pogotowia ratunkowego, wozow bojowych strazy po-
Zarnej, pogotowia energetycznego, itd.);

zapewnienie bezpiecznej komunikacji, przejs¢ i dojs¢ do stanowisk roboczych;
szczegbétowe informowanie pracownikéw o niebezpieczenstwach i mozliwych do
przewidzenia trudnosciach w wykonaniu pracy;

prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub kierow-
nika budowy;
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* zapewnienie odpowiednich ochron zbiorowych i indywidualnych stosownie do ro-
dzaju zagrozenia i obostrzen wystepujacych na danym terenie lub obiekcie;

¢ wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych, przez co najmniej dwoch pracow-
nikéw;

* niedopuszczanie do pracy osob nieposiadajgcych odpowiednich kwalifikacji zawo-
dowych, doswiadczenia zawodowego, bez badan lekarskich, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

VILI. Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektow nalezy uwzglednic fakt, iz przewidywane roboty budowlane bedg
trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, przy ich wykonywaniu bedzie zatrudnionych wiecej niz 20
pracownikéw a pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym, stosujac sie do Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo Budowlane,
oraz majac na wzgledzie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o niniejszg informacje, spo-
rzgdzic przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. (plan bioz),
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
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ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ZRODEL ODNAWIALNYCH

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzy-
stania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym, odnawialnych zrodet
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wia-

W oparciu o aktualne informacje, na terenie przedmiotowej inwestycji, brak jest mozliwosci
wykorzystania odnawialnych zrédet energii dostepnych w ramach ekonomicznych mozliwosci
Inwestora :

1. Brak badan geologicznych pod katem poszukiwania mozliwosci wykorzystania geoter-

malnych zrédet ciepta na terenie gminy, uniemozliwia pozyskanie energii odnawialnej.
Dotychczasowe wykorzystanie takich zrédet w innych czesciach kraju wskazuje, ze jesli
na dostepnej gtebokosci znajdujg sie Zrédta gorgcych wod wéwczas buduje sie instala-
cje ich pozyskiwania na wiekszg skale, np. dla osiedla lub catego miasta. Koszt budowy
takiej instalacji jest zbyt wysoki dla tak pojedynczego odbiorcy.

Alternatywa moze by¢ wykorzystanie pomp ciepta odzyskujgcych energie z gtebi ziemi
lub z powietrza. Takie rozwigzanie wymaga jednak pobudowania specjalnych instalacji
z zasobnikami wody, ktdrego pojemnos¢ musiataby by¢ na poziomie kilku tysiecy li-
tréw a to z kolei wymusza wydzielenie specjalnego pomieszczenia. Wykorzystanie tak
podgrzanej wody narzuca zastosowanie systemow grzewczych niskoparametrowych,
najczesciej ogrzewania podtogowego. Nalezy tutaj pamietac, o dodatkowym zuzyciu
energii elektrycznej na przesytanie podgrzanej wody. W przypadku pomp ciepta odzy-
skujgcej energie z powietrza potrzebne jest alternatywne zrédto ciepta na okres zbyt
niskich temperatur, co sprawia, ze koszt takiej inwestycji rosnie w stopniu uniemozli-
wiajgcym realny zwrot o okresie eksploatacji.

Wykorzystanie energii stonecznej w polskich warunkach klimatycznych jest realnie
mozliwe tylko jako dodatkowe Zrédto energii (przy zatozeniu, ze kolektory stoneczne sg
lokalizowane na dachu). Od strony technicznej wymagane jest zbudowanie instalacji
zbierania, gromadzenia i rozprowadzania ciepta analogicznie, jak w przypadku pomp
cieplnych. W ten sposéb uzyskuje sie mozliwos¢ podgrzania cieptej wody uzytkowej,
ale do ogrzewania pomieszczen i tak trzeba by zbudowa¢ drugg instalacje, co znaczenie
podwyzsza koszty eksploatacji i inwestycji.

Wykorzystanie energii wiatru na tak matg skale jest nieoptacalne. Z uwagi na bezpo-
Srednie sgsiedztwo z zabudowa jednorodzinng projektant nie widzi mozliwosci wyko-
rzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka ucigzliwos¢ akustyczng sitowni wiatro-
wych dla srodowiska przyrodniczego.

Oznacza to, ze nie ma argumentdw ekonomicznych przemawiajgcych za zastosowaniem od-
nawialnych zrodet energii. W konsekwencji, jako zrédto energii cieplnej wykorzystano energie
pozyskiwang z istniejacej kottowni zasilanej weglem typu ,ekogroszek”.
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