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Uwaga:

Przyjęte wymiary i zbrojenie ław fundamentowych

dotyczą posadowienia na gruntach nośnych, typu piaski

średnie, o minimalnym odporze gruntu qf =150 kPa.

W przypadku stwierdzenia gruntów niespełniających

w/w warunków, posadowienie wymaga weryfikacji i

zgody projektanta.

Szczegóły zbrojenia elementów ław fundamentowych

oraz detale wg projektu wykonawczego.
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Zbrojenie ław:

 pręty główne 4x #12mm

 strzemiona #6mm co 30 cm

 poszerzenia pod rdzenie RZ z siatek

z prętów #12, oczko 15x15cm

Rdzenie RZ zbrojone  8x #12 + strzemiona

#6mm co 20 cm

-0,15

30 30 30 30

120

mur fundamentowy z

bloczków betonowych +

docieplenie ze styropianu

typu EPS gr.12cm

±0,00

WARSTWY PODŁOGOWE :

 posadzka betonowa przemysłowa gr. 15/20 cm,

ze zbrojeniem rozproszonym

 ocieplenie z płyt styrodurowych typu XPS  gr. 8 cm

po obwodzie hali (pas ok. 1 m)

 folia PE

 beton podkładowy gr. 12 cm

 podsypka piaskowa gr. 20 cm

 ubite podłoże gruntowe

beton

podkladowy

10 cm

2
4

24

8x #12

Ø6

-1,15

134

54


